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BEZDRATOVA JEDNOSMERNA LED KLAVESNICE S FUNKCI

BEZDRATOVEHO ZVONKU
Model: AS-K06

Tato bezdratova klavesnice pro zadavani hesel je
kompatibilni se v§emi poplasnymi systémy. Klavesnici lze
usnadnuje praci se zabezpeCovacim  systémem.
Bezdratova klavesnice slouzi k ovladani zapnuti / vypnuti
elektronického  zabezpeCovaciho systému  pomoci
uzivatelského hesla. LED indikator pro zobrazeni
skute¢ného stavu systému (zapnuto / vypnuto).
Klavesnice také disponuje LED indikatorem stavu
kapacity napajeci Li-ion baterie.

Bezdratova klavesnice je tlacitkova klavesnice s
moznosti napajeni pomoci adaptéru z el. sité 230V a

funkci bezdratového dverniho zvonku.

® Bezdratova mini klavesnice slouzi k ovladani

elektronického zabezpecovaciho systému

e Funkce dvefniho zvonku - Po stisknuti
tlacitka bezdratového dvefniho zvonku na
klavesnici  vyda vyhodnocovaci Ustfedna

uvitaci tén vyzvanéni ,ding dong*.

Indikace signalek LED - Zapnuti/vypnuti
elektronického zabezpecovaciho systému,

nizky stav kapacity napajecich baterii

¢ Kompatibilni se zabezpeCovacim systémem

GS-G180E

Po stisknuti tlacitka dvefniho zvonku se rozsviti modra
LED signalka bezdratového zvonku na znameni vyslani
radiového signalu pfenosu.

Jakmile vyhodnocovaci Ustfedna pfijme signal zvonku,
vyda ohlaSovaci akusticky signal zazvonéni ,Ding
Dong"“. Pro signalizaci zapnuti / vypnuti EZS, zmacknuti
tlacitka zvonku a aktivaci radiového prenosu je pouzito
modrych, velmi efektnich integrovanych signalek LED,
které s sebou nesou i praktické vyuZziti béhem pouzivani

klavesnice.
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Komunikace:

TECHNICKE PARAMETRY:

jednosmérna komunikace v EZS

Pracovni napéti:

AC=100 - 230V, DC=5V 1A

Li-ion baterie napajeni:

3,7V DC (1ks nabijeci Li-ion baterie 3.7V 800mAH)

Klidovy odbér proudu:

<10 uA

Odbér proudu pfi pfenosu signalu:

<20 mA

Pohotovostni rezim napajeci Li-ion baterie:

< 1 rok, doba pIného nabiti 8 hodin

Pfijem a rozsah vysilani:

<100 m (v otevieném prostoru), < 50 m (v interiéru)

Funkce bezdratového dverniho zvonku:

ANO

Pracovni teplota: -10°C - +50°C
Vlhkost: méné nez 97% RH nekondenzujici
Bezdratova frekvence : 433 MHz

Vystup alarmu:

bezdratovy prenos signalu

Typ materialu :

thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)

Barva:

¢erna

Typ klavesnice:

numerickad, tlacitkova

Rozmeéry:

Celni pohled

138 mm x 88 mm x 22 mm

Pohled po odejmuti

LED indikator * LED indikator zadniho krytu
rezimu e cinnosti
zapnuti EZS
l_é?mi:dikator Kone_ktor Vysilaci
vypnuti EZS napdjeni anténa

Akumulator

napdjeni

a zdlohovani
Tlacitko Tlacitko
pro zahajeni - - pro potvrzeni
operace operace
Blokacni Tlacitko
Sroub dvemniho zvonku

Zadni pohled
Zadni drzak ;
(kryt)
Montazni .
otvory e
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