BEZDRATOVY GSM/RFID/LCD ZABEZPECOVACI SYSTEM
SMARTHOME AS-S2G -
CENTRALNI JEDNOTKA

Model : AS-S2G
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TECHNICKE PARAMETRY:

Napajeci napéti pomoci adaptéru:

AC =100 - 230V 50 Hz/60Hz /DC =12V
1A

Model : AS-S2G

Klidovy proud: <50 mA

Dobijeci proud: <200 mA

Pracovni teplota: -10°C - +50°C
VIhkost: 5-80%

GSM frekvence: 850/900/1800/1900 Mhz
GSM vysilaci vykon: 2W

Bezdratova frekvence: 433 Mhz

Pocet zon:

30 bezdratovych zoén, 4 dratovych zon

Dosah senzorl a ovladacl:

100 m pfi pfimé viditelnosti

Baterie: vestavéna li-ion 1000 mAh 3,7V
Pohotovostni rezim: cca 14 hodin
Doba nabijeni: 12 hodin

Typ materialu :

thermoplast ABS (akrylonitril butadien

styren)
Barva: verze bila
Rozméry: 191 x 141 x 25 mm

Pro vice informaci prosim kontaktujte
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Provozovatel internetového obchodu
Pavel Kucera

Majdalena 100

378 03 Majdalena

Tel: 605 946 699

e-mail: info@alarmsecurity.cz
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