
VLASTNOSTI: 

• Bezdrátový dálkový ovladač 

• Ovládání pomocí čtyř tlačítek : aktivace, 
deaktivace,  tísňové tlačítko-SOS, tlačítko 
pro přepínání módů. 

• Moderní design pro pohodlné  uchopení a 
ovládání 

• Kompatibilní s minialarmem AS-KRP6, AS-
KRD2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Information Technology Solutions 

  

Bezdrátové dálkové ovládání pro bezdrátový 
minialarm s detektorem pohybu PIR AS-KRP6, 
nebo pro bezdrátový minialarm s magnetickým 
detektorem AS-KRD2. Tento dálkový ovladač 
slouží k odjištění centrály minialarmu nebo k 
zajištěXní centrály minialarmu.  Obsahuje i 
samostatné tísňové tlačítko SOS pro okamžité 
vyhlášení poplachu a tlačítko pro přepínání 
mezi jednotlivými módy. 
Zařízení je koncipováno pro pohodlné uchopení 
a jednoduché ovládání minialarmu. Vysoká 
citlivost s účinností do 100 metrů. Dálkový 
ovladač je napájen knoflíkovou baterií CR2032 
Lithium 3V. 

 

S P E C I F I K A C E  P R O D U K T U  

Model : AS-RC532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro více informací prosím 

kontaktujte naší technickou 

poradnu nebo navštivte naše 

webové stránky: 

www.alarmsecurity.cz 

 

Dálkový ovladač pro minialarm 
MODEL: AS-RC532 

 
 

 

 

 
 

 

https://www.alarmsecurity.cz/www-alarmsecurity-cz/eshop/16-1-MINIALARMY/0/5/130-Bezdratovy-minialarm-s-detektorem-pohybu-PIR-s-dalkovym-ovladanim
https://www.alarmsecurity.cz/www-alarmsecurity-cz/eshop/16-1-MINIALARMY/0/5/128-Bezdratovy-minialarm-s-magnetickym-detektorem-a-dalkovym-ovladanim
https://www.alarmsecurity.cz/www-alarmsecurity-cz/eshop/16-1-MINIALARMY/0/5/128-Bezdratovy-minialarm-s-magnetickym-detektorem-a-dalkovym-ovladanim
https://www.alarmsecurity.cz/www-alarmsecurity-cz/eshop/16-1-MINIALARMY/0/5/130-Bezdratovy-minialarm-s-detektorem-pohybu-PIR-s-dalkovym-ovladanim
https://www.alarmsecurity.cz/www-alarmsecurity-cz/eshop/16-1-MINIALARMY/0/5/128-Bezdratovy-minialarm-s-magnetickym-detektorem-a-dalkovym-ovladanim


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní napětí: 3V (napájení z baterie) 

Typ baterie: CR2032 Lithium 3V 

Příjem a rozsah vysílání: < 100 m v otevřeném prostoru 

Bezdrátová frekvence : 433 MHz 

Odběr proudu při vysílání: 15 mA 

Barva: bílá 

Typ materiálu : thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren) 

 

 

  

 

  

S P E C I F I K A C E  P R O D U K T U  

   Model : AS-RC532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro více informací prosím 

kontaktujte naší technickou 

poradnu nebo navštivte naše 

webové stránky: 

www.alarmsecurity.cz 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 TECHNICKÉ PARAMETRY: 

 
Použití: Vnitřní 

Provozní napětí: 230 – 240V, 50Hz 

Osvětlovací 

prostředky: 

7 SMD LED (SMD=surface mounted 

device) , na každé hlavě bodového světla 

(LED nejsou vyměnitelné) 

Jmenovitý příkon: 1 x 3,5W 

Účiník: 0,47 

Odběr jmenovitého 

proudu: 
32 mA 

Ochranná třída: I 

Druh ochrany: IP20 

Pohybové čidlo-

dosah: 
cca 3m 

Pohybové čidlo-úhel 

snímání: 
cca 80-100° 

Doba svícení při 

 
 
 
 

Provozovatel internetového obchodu 

Pavel Kučera 

Majdalena 100 

378 03 Majdalena 

Tel: 605 946 699 

e-mail: info@alarmsecurity.cz 


