
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Information Technology Solutions 

  

GS536G je kouřový hlásič určený k 
nepřetržitému monitorování ovzduší na 
prudký nárůst přítomnosti kouře. 

Tento autonomní kouřový detektor pracuje na 
tzv. fotoelektronickém principu rozptýleného 
světla a díky této fotoelektronické technologii 
detekce, reaguje hlásič rychleji na požár, tzn. již 
v první fázi, kdy je produkováno velké množství 
viditelného kouře, bez otevřeného ohně, jako 
je  např. kouř z doutnajících předmětů .  V 
případě nebezpečí vzniku požáru se automaticky 
spustí akustický signál 85 dB,  přičemž zařízení 
signalizuje alarm i opticky (indikací červené LED 
diody). 

Kouřový hlásič GS536G je vybaven také 
testovacím tlačítkem pro kontrolu správného 
fungování zařízení. 
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Pro více informací prosím 

kontaktujte naší technickou 

poradnu nebo navštivte naše 

webové stránky: 

www.alarmsecurity.cz 

 

AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE 

MODEL: GS536G 

Napájení detektoru zajišťuje baterie 9 
V 6F22. Bateriový provoz umožňuje rychlou a 
snadnou instalaci a zajišťuje řádné fungování 
hlásiče. 

Detektor kouře  je vhodné použít ve všech 
obytných částech domu a v prostorách se 
zvýšeným nebezpečím požáru. Zvláště se 
doporučuje montáž v místnostech kde lidé spí, 
v obývacích místnostech, chodbách, 
komorách, dřevěných stavbách a všude tam, 
kde se pohybují kuřáci a kde jsou užívány 
elektrické spotřebiče a topidla všech druhů. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Použití: vnitřní 

Technologie senzoru: Fotoelektrická (optická) technologie snímání 

Baterie: 9V 6F22 

Poplach: Akustický a optický 

Signalizace poplachu Pulzující červená LED dioda v intervalech (optický 
alarm) 

Hlasitost alarmu: > 85 dB (akustický alarm), v prostoru do 3 metrů 

Spotřeba energie: < 10ua (za provozu), <30mA (při alarmu) 

Citlivost alarmu: 0,10 - 0,16 dB / m 

Testovací tlačítko funkčnosti: Funkce kontroly a údržby zařízení , po jeho stisknutí 
řídící jednotka provádí test 

Metoda instalace: montáž na strop 

Barva: Bílá 

Materiál: thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren) 

Průměr: Ø90 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění!  
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      TECHNICKÉ PARAMETRY:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 TECHNICKÉ PARAMETRY: 

 
Použití: Vnitřní 

Provozní napětí: 230 – 240V, 50Hz 

Osvětlovací 

prostředky: 

7 SMD LED (SMD=surface mounted 

device) , na každé hlavě bodového světla 

(LED nejsou vyměnitelné) 

Jmenovitý příkon: 1 x 3,5W 

Účiník: 0,47 

Odběr jmenovitého 

proudu: 
32 mA 

Ochranná třída: I 

Druh ochrany: IP20 

Pohybové čidlo-

dosah: 
cca 3m 

 
 
 
 

Provozovatel internetového obchodu 

Pavel Kučera 

Majdalena 100 

378 03 Majdalena 

Tel: 605 946 699 

e-mail: info@alarmsecurity.cz 


