
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fotoelektrická (optická) technologie pro detekci 
kouře a zvýšené teploty 

Hlasitý alarm signalizace o síle 90 dB 

Bezplatná mobilní aplikace pro zařízení s iOS a 
Android  s podporou v českém jazyce 

Při detekci kouře obdržení upozornění přímo do 
Vašeho mobilního telefonu pomocí aplikace 

Ovládání z jakéhokoliv místa, kde je dostupný 
internet 

Založeno na technologii Wi-Fi 2,4 GHz 

Pro funkčnost detektoru kouře a požáru není 
zapotřebí zakoupit další bránu/řídící jednotku 

Podporuje otevřenou platformu aplikace 
IFTTT 

Funkce alarm, automatizace a chytré 
scénáře 

Možnost nastavení automatizací s dalšími 
Smart WiFi produkty 

 Není potřeba žádných 

kabelů, čidlo je napájeno 2 

ks vysokokapacitními 

bateriemi CR-3A s dlouhou 

výdrží (cca 2 roky při 

použití 10x denně). 

 Nízké náklady na provoz, 

malé rozměry a hmotnost 

 Upozornění na nízký stav 

baterie 

CZ design 

Bezplatná mobilní aplikace s podporovu v 
českém jazyce 

 Aplikace podporuje zapojení více 
zásuvek. 

 Bezdrátové připojení 

prostřednictvím WiFi 

Tento bezdrátový detektor kouře a požáru je určený k 
nepřetržitému monitorování ovzduší na přítomnost kouře 
a ohně . Pracuje na tzv. fotoelektronickém principu 
rozptýleného světla a díky této fotoelektrické technologii 
detekce, reaguje hlásič rychleji na požár, tzn. již v první 
fázi, kdy je produkováno velké množství viditelného 
kouře, bez otevřeného ohně, jako je  např. kouř z 
doutnajících předmětů .  V případě nebezpečí vzniku 
požáru se automaticky spustí akustický signál 90 
dB,  přičemž zařízení signalizuje alarm i opticky (indikací 
červené LED diody). 

Chytrá mobilní aplikace "TUYA SMART" nebo 
"SMART LIVE-SMART LIVING" umožňuje ovládání a 
kontrolu nad Vaší domácností odkudkoliv na světě pouze 
za pomoci internetu a Vašeho mobilního telefonu. 
Nepotřebujete žádnou řídící jednotku nebo "bránu". 
Každé zařízení má v sobě všechny potřebné komponenty 
pro komunikaci s Vaším mobilním telefonem přes internet 
(cloud). Aplikace je podporována v českém jazyce. 

Díky extrémně nízké spotřebě 25uA v pohotovostním 
módu vydrží senzor na jednu baterii až 5 let v 
provozu. Při 10ti aktivacích denně to budou přibližně 
2 roky, a při 20ti aktivacích cca 1 rok.  

 

 

Detektor kouře  je vhodné použít ve všech obytných 
částech domu a v prostorách se zvýšeným 
nebezpečím požáru. Zvláště se doporučuje montáž 
v místnostech kde lidé spí, v obývacích 
místnostech, chodbách, komorách, dřevěných 
stavbách a všude tam, kde se pohybují kuřáci a kde 
jsou užívány elektrické spotřebiče a topidla všech 
druhů. 

Chytrý detektor kouře je vhodný jak pro běžné 
uživatele, kteří chtějí levně a efektivně zabezpečit 
svůj objekt, tak pro ty náročné, kteří senzor kromě 
zabezpečení využijí jako důležitý prvek chytré 
domácnosti. 

 

 

 

 

 

Information Technology Solutions 

S P E C I F I K A C E  P R O D U K T U  

Model : AS-SD02W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro více informací prosím 

kontaktujte naší technickou 

poradnu nebo navštivte naše 

webové stránky: 

www.alarmsecurity.cz 

 

Wi-Fi detektor kouře a požáru – TUYA, Android/iOS, IFTTT 

MODEL: AS-SD02W 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

S P E C I F I K A C E  P R O D U K T U  

   Model : AS-SD02W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro více informací prosím 

kontaktujte naší technickou 

poradnu nebo navštivte naše 

webové stránky: 

www.alarmsecurity.cz 

 

 

 
 
 

 

Provozovatel internetového obchodu 

Majdalena 100 

378 03 Majdalena 

Tel: 605 946 699 

e-mail: alarmsecurit\@seznam..cz  

mailto:info@alarmsecurity.cz

