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2.0Mpx Wi-Fi venkovni IP kamera FULL HD 1080P — TUYA

MODEL: AS-66MO

6,0
()

o° Works withthe
® GoogleAssistant

b
S IP6E

dlexa waterproof

Works with ‘

IFTTT

tuya [

Tato venkovni IP kamera se mulze pysSnit mnoha
uzite€nymi vlastnostmi a funkcemi, a predevSim
robustnim provedenim, odpovidajicim standardu P66,
coz zafizeni ¢ini odolnym proti povétrnostnostnim
vliviim (stfikajici voda, prach, snih, mraz a uv zareni).
Kromé vysokého rozliSeni 1080p, ¢ili FULL HD, je
soucasti kamery i podpora bezdratové technologie Wi-
Fi, takze se ke kamefe muzete snadno a rychle pfipojit
kdekoliv pfes internet nebo prostfednictvim mobilniho
zafizeni.

Pro pfenos obrazu je pouzit kompresni kodek H.264,
ktery zaruCuje vynikajici kvalitu obrazu pfi minimalnim
pratoku dat. Vysokou kvalitu obrazu zaru€uje 2.0 MPx
CMOS senzor. Kamera je schopna streamovat video ve
vysokém FULL HD rozliSeni 1920 X 1080p pfi
snimkovaci frekvenci 30 fps, a diky tomu bude zaznam
naprosto plynuly.

Kamera podporuje detekci pohybu ve vice
oblastech, coz umoziuje opravdu efektivni
monitoring. Po detekci pohybu zasle kamera
upozornéni na Vas mobilni telefon pomoci chytré
aplikace a dale kamera nahraje video na micro SD
kartu, pro kterou je na kamefe zabudovany slot (Podpora
micro SD karet do velikosti az 64 GB). Na rozdil od bézné
webkamery je tato IP kamera samostatny systém,
ktery, aniz by musel byt pripojen k pocitaci, umi
prenasSet a také zaznamenavat na pamétovou kartu
velmi kvalitni obraz a zarovenn umoznuje sledovat a
ovladat vasi kameru pfes aplikaci pro iPhone, iPad ¢€i
Android zafizeni.

e 2.0 MPx HD venkovni WiFi IP kamera

WiFi pfipojeni pro snadné umisténi a rozSifené
moznosti spravy / Bezdratovy modul WiFi
kompatibilni se standardy 802.11 b/g/n./

Kamera umi pracovat samostatné, ovladani
pomoci mobilniho telefonu (aplikace pro
Android, i0S), staci jen stahnout aplikaci k IP
kametre.

o Podpora aplikace "TUYA SMART" nebo

aplikace "SMART LIVE-SMART LIVING", s
podporou v éeském jazyce.

Sledovani online videa pfimo na mobilnim
telefonu v aplikaci .

Automaticka detekce pohybu a auto-
nahravani, pfi detekci pohybu vas kamera
informuje na Vas mobilni telefon pres
aplikaci a zaéne automatické nahravani na
MicroSD kartu.

» Slot na SD kartu pro nahravani.

MozZnost online pofizovani snimk(, video
zaznaml

Zaznam videa probiha rychlosti 30 snimk( za
sekundu, a tak bude zaznam naprosto plynuly. Tato
venkovni IP kamera disponuje unikatnim nocnim
vidénim s automatickym pfizplsobenim svétlosti.
WiFi IP kamera obsahuje 20 ks IR LED pfisviceni,
které umoziuji nepretrzité monitorovani i
v noci. Pfi zhorSeném osvétleni se automaticky
aktivuje infracervené pfisviceni scény s dosahem
az na vzdalenost 25 metrt.

Samoziejmosti je vzdalené pfipojeni ke kamefe
pomoci mobilnich telefoni a multimedialnich
zafizeni Apple iPhone nebo zafizeni s opera¢nim
systémem Android.

Chytra mobilni aplikace "TUYA SMART" nebo
"SMART  LIVE-SMART LIVING" umoznuje
ovladani a kontrolu nad Vasi domacnosti
odkudkoliv na svété pouze za pomoci internetu
a Vaseho mobilniho telefonu. Nepotrebujete
zadnou fidici jednotku nebo "branu". Kazdé
zafizeni ma v sobé vsSechny potiebné
komponenty pro komunikaci s Vasim mobilnim
telefonem pies internet (cloud). Aplikace je
podporovana v ¢eském jazyce.
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OSTATNI

Operacni systém
Procesor:
Objektiv:

IR no¢ni pfisvit (dosah):
Rezimy den/noc:
Uhel snimani:

IR LED:

Detekce pohybu:
Vnitfni pamét:
Slot pro pamétovou kartu:
Redukce hluku:
Video komprese:
Rozliseni:

Pocet snimku:
Senzor:
Nastaveni obrazu:
WiFi standard:
PTZ

P2P

ONVIF protokol
Protokol:

Napajeci napéti:

Vzdalené ovladani kamery:

Mobilni dohled Android:
Mobilni dohled iPhone:
Pouziti:

Provozni teplota:
Provozni vihkost:
Rozméry (d x § x v):
Instalace:

Kryt kamery:

Linux OS

Mikroprocesor Hisilicon Hi3518
3,6 mm 2MP Lens

25 metrd

Automaticky pomoci IR CUT
90°

20 IR LED

podporuje detekci pohybu s moznosti automatického
nahravani videa

Ne

ANO, max 64 GB

2D +3D

H.264 / AVC

1080p (1920x1080)

30fps (frekvence snimani)

2.0 Megapixel CMOS Image Sensor (Progressive Scan)
IR filtr, 20 ks LED pfisviceni, dosah 25 metrQ

AGC, AWB, BLC

Ano, podporuje 802.11b/g/n 2,4GHz

Ne

Ano- mobilni a PC aplikace

ONVIF 2,4 (Profile S)

TCP/IP, UDP, RTSP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, P2P, uPnP
DC 12V 1,5A

Ano

Mobilni aplikace pro telefony a tablety systému Android
Mobilni aplikace pro telefony a tablety systému IPhone
Venkovni i vnitfni

-10°C az +55°C

5% ~ 95%

187 * 56 * 70 mm

Montazni drzak

vodéodolny, IP 66
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Provozovatel internetového obchodu
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378 03 Majdalena

Tel: 605 946 699

e-mail: alarmsecurity@seznam..cz
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