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S P E C I F I K A C E  P R O D U K T U  I I  

Model : AS-G190E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro více informací prosím kontaktujte 

naší technickou poradnu nebo 

navštivte naše webové stránky: 

www.alarmsecurity.cz 

 

BEZDRÁTOVÝ INTELIGENTNÍ APP/GSM/LCD ALARM SYSTÉM - 

     CENTRÁLNÍ JEDNOTKA 

MODEL: AS- G190E / verze bílá 



 
 

 

 

 Nastavitelná hlášení do CMS: práce s ID protokolem ( hlášení o poplachu, z 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Napájecí napětí pomocí adaptéru: AC = 100 - 230V  / DC = 12V 1A 

Klidový proud: < 35 mA 

Dobíjecí proud: < 120 mA 

Pracovní teplota: - 10°C  -  +50°C 

Vlhkost: 5 - 80% 

GSM  frekvence: 850/900/1800/1900 Mhz 

GSM vysílací výkon: 2W 

Bezdrátová frekvence: 433 Mhz 

Počet zón: 30 bezdrátových zón, 4 drátových zón 

Dosah senzorů a ovladačů: 100 m při přímé viditelnosti 

Baterie: vestavěná li-ion  800 mAh  3,7V 

Pohotovostní režim: cca 24 hodin 

Doba nabíjení: 8 hodin 

Typ materiálu : thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren) 

Barva: verze bílá 

Rozměry: 180 x 130 x 28 mm 
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         Model : AS-G190E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro více informací prosím kontaktujte 

naší technickou poradnu nebo 

navštivte naše webové stránky: 

www.alarmsecurity.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

  
 
 

Provozovatel internetového obchodu 

Pavel Kučera 

Majdalena 100 

378 03 Majdalena 

Tel: 605 946 699 

e-mail: info@alarmsecurity.cz 
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