Model : AS-RDS02

Pro vice informaci prosim
kontaktujte nasi technickou

poradnu nebo navstivte nase

webové stranky:

Dratovy magneticky detektor otevieni kovovych vrat pro GSM alarm

AS-RDS02 = dratovy magneticky detektor otevieni
kovovych vrat pro alarmy.

Dvé ¢&asti jsou vklidovém stavu vedle sebe do
vzdalenosti cca 5 cm - kontakty snimace jsou spojeny.
V okamziku zvy$eni této vzdalenosti dojde k preruseni
spojeni vodi¢l a je okamzité vyslan signal centralni
jednotce zabezpecovaciho systému. Okamzita reakce pfi
napadeni chranéného objektu bez Easového prodleni

(otevieni okna / dvefi).

Tento dratovy magneticky kontakt v masivnim provedeni,
ur€eny pro povrchovou montadz na velka vrata, posuvna
vrata, brany, k domacimu i prdmyslovému pouziti.
Vhodny pro garaze. Plechova vrata a vrata s vyssi

montazni vzdalenosti.

MODEL: AS-RDS02

Dratovy magneticky dverni kontakt v masivnim

provedeni

Urcen do vSech mist, kde je nutné stfezeni
magnetického kontaktu, tzn. reaguje pfi otevieni

dvefi, vrat u garaze apod.
Jednoducha instalace
Jednoduché rozsifeni zakladniho setu alarmu

Neni nutné Zadné napajeni, je napajeno pfimo z

hlavni jednotky alarmu

KOMPATIBILTA

Urceno pro vSechny bézné dratové zabezpecovaci
systémy. P¥i aktivaci rozpoji smycku centralni

jednotky.

e  Dratovy vstup u zabezpecovaciho
systému AS-G190E

e  Dratovy vstup u zabezpecovaciho
systému GS-G180E
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TECHNICKE PARAMETRY:

Pouziti: Vnitfni a venkovni

PFipojeni: Dratové

Detekéni vzdalenost: >6cm

Metoda instalace: montaz na vnitfni ram dvefi nebo oken pomoci vrutd
Instalace: méné nez 50 mm mezi ¢asti A a ¢asti B

Model : AS-RDS02 Délka kabelu elektronické ¢asti magnetu: 38 cm

Pracovni teplota: -10°C - +50°C

Vlhkost: méné nez 95% RH nekondenzuijici

Typ materialu : odlitek z tlakového hliniku

Barva: magneticka ¢ast a spinaci ¢ast: stfibrnosSeda
Rozméry (spinaci ¢astt): 105,5mm x 38 mmx 10,5 mm

Rozméry (magneticka ¢ast): 105,5mm x 15,5 mmx 15,5 mm

Rolling Magnetic Contacts
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Provozovatel internetového obchodu
webové stranky: Majdalena 100

378 03 Majdalena

Tel: 605 946 699

e-mail: info@alarmsecurity.cz
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